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PRZED UZYCIEM NINIEJSZEGO URZADZENIA »» 3. ZALECENIA PRZED UZYCIEM
NALEZY DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z

INSTRUKCJA | ZACHOWAC JA DO WYKORZYSTA-
NIA W PRZYSZLOSCI.

> 1. DZIALANIE

Niniejszy produkt stuzy do osuszania powietrza. Kontroluje on
wilgotnos¢ wzgledng poprzez przepuszczenie powietrza przez
urzadzenie, doprowadzajac do skraplania sig nadmiaru wilgoci
na elementach chtodzacych. Kontakt z zimna powierzchnig po-
woduje skraplanie sig¢ wilgoci z powietrza. Nastepnie skroplona
woda zostaje bezpiecznie odprowadzona do zbiornika wody.
Wysuszone powietrze przechodzi przez skraplacz, w ktorym
zostaje nieznacznie ogrzane, a nastepnie ponownie zostaje
wprowadzone do pomieszczenia, przy czym jego temperatura
jest nieznacznie podwyzszona.

> FIG. 1

1. wylot suchego powietrza,
2. skraplacz,

3. parownik,

4. wiot wilgotnego powietrza,
5. filtr,

6. zbiornik wody,

7. silnik,

8. wentylator,

9. sprezarka.

> 2. UMIEJSCOWIENIE

Nadmiar wilgoci bedzie rozprzestrzeniaé sie po calym domu w
takim sam sposadb jak zapach w czasie goiowania roznosi sie po
pomieszczeniu. Z tego powodu, osuszacz powinien by¢ umies-
zczony tak, by mogt pobiera¢ wilgotne powietrze z catego domu.
Opcjonalnie, jesli w jednym miejscu pojawi sig powazny problem,
mozliwe jest umieszczenie osuszacza w poblizu tego miejsca, 2
nastepnie przeniesienie go w bardziej centralny punkt.

W czasie ustawiania osuszacza, nalezy upewni¢ sie, ze jest on
umieszczony na réwnej powierzchni oraz, ze z kazdej strony
urzadzenia jest 10 cm (4") przestrzeni, aby umozliwi¢ wydajny
przeplyw powietrza.

Niniejszy osuszacz wyposazony jest w kotka samonastawne,
aby zapewni¢ jego lepsza mobilnosé. W momencie przemies-
zczania urzgdzania, nalezy je przedtem wylaczyé, natomiast
zbiornik z wodg nalezy oproznic.

Nie zaleca sie uzywania przediuzacza, w zwiazku z tym nalezy
upewnié¢ sie, ze urzadzenie znajduje sie dostatecznie bli-
sko zamocowanego gniazdka. W razie koniecznosci uzycia
przediuzacza, nalezy upewnic sig, ze pole przekroju przewoddow
kabla wynosi co najmniej 1 mm<.

W czasie pracy osuszacza, w razie koniecznosci drzwi
zewnetrzne i okna powinny by¢ zamkniete, aby zapewni¢ jak
najwieksza wydajnos¢ urzadzenia.

UWAGA!

(L) =

Symbole umieszczone na urzgdzeniu majg nastepujgce
znaczenie:

B Urzadzenie jest wypelnione propanem R290.
Bezwzglednie przesirzegac zalecen producenta w zakre-
sie obstugi | napraw urzadzenia!

P Przed uruchomieniem urzgdzenia dokladnie zapoznac
sie z instrukcjg obslugi.

P Nie instalowac, uzytkowa¢c ani przechowywac
urzadzenia w pomieszczeniu mnigjszym niz 4m2.

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

B TYLKO DO UZYTKU W POMIESZCZENIACH.

» Nie uzywac urzgdzenia w zabudowie kuchennej, szafie,
na todziach, w przyczepach kempingowych lub podobnych
zamknietych przestrzeniach.

B Nie uzywac urzadzenia w poblizu basendw, w umywal-
niach ani innych wilgotnych pomieszczeniach.

» OdczekaC 12 godzin przed podigczeniem urzgdzenia
do zasilania po transporcie lub gdy zostalo przechylone
(np. podczas czyszczenia).

» Urzadzenie ustawic w pozycji pionowej na rownym
podiozu (takze w czasie transportu!) i w odlegtosci co
najmniej 50 cm od innych przedmiotéw.

> Nie uzywac urzadzenia w atmosferze potencjalnie wy-
buchowej zawierajacej palne ciecze, gazy lub pyty.

P Nie uzywac urzadzenia w poblizu fatwopalnych lub wy-
buchowych substancji lub paliw. Nie rozpylac w poblizu
urzadzenia farb, $rodkow czyszczgcych, $rodkéw owa-
dobojczych ani podobnych srodkéw, poniewaz moze to
doprowadzi¢ do deformacji elementéw plastikowych lub
uszkodzenia instalacji elektrycznej.

> Pozostawi¢ co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni
miedzy bokami urzadzenia i tatwopalnymi, nagrzewajgcymi
sie materiatami.

P Nie umieszczac na urzadzeniu zadnych przedmiotow
ani nie zakrywac wiotu i wylotu powietrza.

P> Chroni¢ urzadzenie przed zachlapaniem.

» Nadzorowaé¢ dzieci i zwierzeta domowe przebywajace

32

www.osuszacz.pl



OSUSZAC2.PL

Wynajem osuszaczy z dostawg do 24h kurierem na terenie catej Polski

w poblizu pracujgcego urzadzenia.

> NIE POZWALAC, ABY DZIECI
URZADZENIEM.

» Dzieci nie mogg zajmowac sie czyszczeniem ani
konserwacjg urzgdzenia bez nadzoru 0s6b dorostych.

> Wytaczyé urzgdzenie i odtgczyé je od zasilania, gdy nie
jest uzywane.

> NIEPOZOSTAWIACPRACUJACEGOURZADZENIA
BEZ NADZORU.

» Nie ciggna¢ urzadzenia za przewaod zasilajgcy.

B> Unika¢ nadmiernego skrecania, zwijania i ciagniecia
przewodu zasilajgcego ani nie zwigzywac go drutem nylo-
nowym lub stalowym.

P Dopilnowac, aby wtyczka i gniazdo znajdowaty sie w
widocznym i tatwo dostepnym migjscu.

P> Nie stosowac przediuzaczy.

> Nie siegac¢ po urzgdzenie, jesli wpadio do wody. W
takim przypadku nalezy natychmiast odigczy¢ przewdd
zasilajgcy. Przed ponownym uzyciem sprawdzi¢ stan
urzgdzenia,

P Urzadzenie nalezy podiaczy¢é zgodnie z krajowymi
przepisami i normami elektrycznymi.

> Nie przekraczac zalecane] wielkosci pomieszczenia dia
maksymalne] wydajnosci urzgdzenia.

» Zamkng¢ drzwi i okna.

> W przypadku znacznego nastonecznienia zaciggnaé
zastony lub opusci¢ zaluzje.

» Dbac o czystosé filtrow.

B Gdy warunki w pomieszczeniu osiggng poziom doce-
lowy, zmniejszy¢ ustawienia temperatury i sity nawiewu.

» Nie uruchamiac¢ urzadzenia, jesli urzadzenie, przewdd
zasilajgcy lub wtyczka sg uszkodzone, urzgdzenie
dziata nieprawidiowo lub wystepujg oznaki innej usterki.
Przekaza¢ kompletne urzgdzenie sprzedawcy lub elek-
trykowi posiadajgcemu odpowiednie kwalifikacje w celu
jego kontrali iflub naprawy. Stosowac wytgacznie orygi-
nalne czesci zamienne. Urzadzenie (wigcznie z przewo-
dem zasilajgcym i wtyczka) moze zostaé rozebrane illub
naprawione wytgcznie przez upowaznione i odpowiednio
wykwalifikowane osoby.

P Zalecane jest okresowe przeprowadzanie serwisu kon-
trolnego urzadzenia.

» URZADZENIE MOZE ROZEBRAC LUB
MODYFIKOWAC WYLACZNIE CERTYFIKOWANY SER-
WISANT.

> URZADZENIE MOZE BYC UZYWANE TYLKO ZGOD-
NIE Z PRZEZNACZENIEM. WYKORZYSTYWANIE GO
W INNYM CELU UCHODZI ZA NIEWLASCIWE ZAS-
TOSOWANIE. ZA WSZELKIE USZKODZENIA LUB
OBRAZENIA BEDACE NASTEPSTWEM TAKIEGO
POSTEPOWANIA ODPOWIADA UZYTKOWNIK, A NIE
PRODUCENT URZADZENIA.

P Urzadzenie musi zawsze znajdowac sie w pozycji pio-
nowej.

B Wszelkie ciata obce nalezy trzymac z dala od otworow
wlotowych i wylotowych ptowietrza.

P Zasilanie elekiryczne musi by¢ zgodne ze specyfikacja
wskazang na tabliczce znamionowej z tylu urzgdzenia.

» Jezeli kabel zasilajgcy jest uszkodzony, musi on zostaé
wymieniony przez autoryzowanego przedstawiciela ser-
wisu (osobe o odpowiednich kwalifikacjach), aby unikngé
zagrozenia.

P> Do zalgczenia i wylgczenia urzadzenia, w Zadnym wy-
padku nie nalezy uzywac wtyczki. Zawsze nalezy uzywac

BAWLY SIE

wigcznika na panelu sterowniczym.

b Przed przemieszczeniem urzgdzenia, nalezy je naj-
pierw wytaczyé, a nastepnie opréznic zbiornik z woda.

P Nie nalezy stosowac aerozoli na robaki lub innych
fatwopalnych srodkéw czyszczgcych.

» W zadnym wypadku urzgdzenia nie wolno polewac lub
spryskiwac woda.

> NINIEJSZY SPRZET NIE JEST PRZEZNACZONY DO
UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY (W TYM DZIECI) O OGRA-
NICZONEJ ZDOLNOSCI FIZYCZNEJ, CZUCIQWEJ LUB PSY-
CHICZNEJ, LUB OSOBY NIE MAJACE DOSWIADCZENIA
LUB ZNAJOMOSC| SPRZETU, CHYBA ZE ODBYWA
SI_ETO POD NADZOREM LUB ZGODNIE Z INSTRUKCJA
UZYTKOWANIA SPRZETU, PRZEKAZANEJ PRZEZ QSOBY
ODPOWIADAJACE ZA ICH BEZPIECZENSTWO.

> > ZASADY BEZPIECZENSTWA W ODNIESIE-
NIU DO CZYNNIKA CHLODNICZEGO R290:

» Doktadnie zapoznaj sie z ponizszymi ostrzezeniami.

P Urzadzenie zawiera czynnik chfodniczy R290. Czynnik
chtodniczy R290 jest zgodny z odpowiednimi Dyrektywa-
mi Unii Europejskiej. Nie dziurawic uktadu chtodniczego.
Czynnik chiodniczy R290 jest substancja fatwopaing
(GWP3)!

P Nie stosowac urzgdzen ani srodkdw do przyspieszania
odmrazania lub czyszczenia urzgdzenia innych niz zale-
cane przez producenta.

P> Urzadzenie przechowywa¢ w pomieszczeniu poz-
bawionym statych Zrodet zaplonu (np. otwarty plomien,
pracujace urzadzenie gazowe lub pracujaca grzatka elek-
tryczna).

P Nie przebijac ani nie opala¢c elementow uktadu
chiodniczego urzgdzenia. Nie kierowac swiatta prosto na
urzgdzenie.

B Urzadzenie magazynowac w taki sposoéb, aby nie ulegto
uszkodzeniu mechanicznemu.

P Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane, uzytkowane
oraz przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni
podiogi wiekszej niz 4m?.

P Czynnik chiodniczy moze by¢ bezwonny, co utrudnia
wykrycie nieszczelnosci.

P> Przestrzegac¢ krajowych norm i przepisow dla paliw ga-
zowych.

P Nie zastania¢ otworow wentylacyjnych.

» Urzadzenie przechowywa¢ w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu o wielkosci odpowiadajacej specyfikadji
technicznej urzadzenia.

» Kazdaosoba zajmujaca sie obstugg lub naprawg uktadu
chiodniczego powinna posiada¢ wazny certyfikat wydany
przez odpowiednig instytucje techniczng, poswiadczajgcy
kompetencje tej osoby w zakresie bezpiecznej obstugi
czynnikow chiodniczych zgodnie z przyjetymi normami i
przepisami.

P Czynnosci serwisowe nalezy przeprowadzac wytgcznie
zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia. Prace
obstugowe i naprawy wymagajace obecnosci wykwalifi-
kowanego personelu serwisowego nalezy przeprowadzad
pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kompe-
tencie w zakresie stosowania latwopalnych czynnikow
chiodniczych.

WAZNE!

Urzadzenia nie nalezy uzywaé w temperaturze pokojowej
nizszej niz 5°C, aby uniemozliwi¢ oblodzenie wezownika
parownicy.

www.osuszacz.pl
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»»> 4. CZESCI

» FIG. 2

1. metalowa obudowa,
2. uchwyt,

3. panel sterowniczy,

4. licznik roboczogodzin,
5. lewy panel,

6. kotko,

7. filtr,

8. zbiornik wody,

9. prawy panel.

> FIG. 3
Pozycje uchwytu mozna regulowac za pomocg przyciskow po
obu stronach.

> 5. OBSLUGA

» Panel sterowniczy FIG. 4
1. wyswietlacz wilgotnosci

2. wskaznik pracy

3. wskaznik odmrazania

4. wskaznik pamigci

5. wskaznik pelnego zbiornika
6. przycisk pamie¢

7. wilgotnos¢ zwigkszenie

8. wilgotnosé zmniejszenie
9. przycisk ON/OFF

» PRACA

1. Podigczy¢ urzadzenie do wiasciwego gniazdka zasilajgcego.
(Prosimy odwotac sie do tabliczki znamionowej z tylu urzadzenia
w odniesieniu do wiasciwego napiecia/czestotliwosci.)

2. Wecisngé przycisk "ON/OFF", aby wigczy¢ urzadzenie. Przy
pierwszym uruchomieniu, po weiénieciu tylko przycisku “ON/
OFF" bez ustawiania pamieci, sprezarka uruchomi sie (pod
warunkiem, ze poziom wilgotnoSci w pomieszczeniu jest wyzszy
niz 50%).

3. Weisng¢ przycisk zmniejszenia lub zwigkszenia wilgotnosci,
celem wybrania zgdanego poziomu.

Dostepny zakres wilgotnosci to 40%~80%, kazde wcisniecie
odpowiedniego przycisku zmniejsza lub zwieksza wilgotnosé o
1%. Ustawiona wilgotnosé bedzie pokazywana na wyswietlaczu
przez 8 sekund, po czym na wyswietlaczu znowu pojawi sie
informacjg o rzeczywistym poziomie wilgotnosci w pomieszcze-
niu. Po osiggnieciu zgdanego poziomu wilgotnosci, sprezarka
sie wytacza automatycznie.

**Wyswietlacz pokazuje wilgotnodé w zakresie 35%~95%,
jezeli poziom wilgotnosci w pomieszczeniu jest nizszy, niz
35%, wyswietlacz pokazuje "LO", jezeli poziom wilgotnosci jest
wyzszy, niz 95%, wyswietlacz pokazuje "HI".

4. Ponownie wcisngé przycisk “"ON/OFF", aby wylaczyc
urzadzenie.

5. Przy pierwszym uruchomieniu urzgdzenia lub ponownym
uruchomieniu po naglym wytaczeniu, sprezarka wigcza sig po 3
sekundach w celach bezpieczenstwa.

> ODMRAZANIE

Urzadzenie posiada funkcje odmrazania goracym gazem.
Po 30 minutach pracy urzadzenie automatycznie sprawdza
temperature ukiadu dla potrzeb rozmrazania. Jezeli tempe-
ratura jest =-1°C, urzadzenie przechodzi w tryb odmrazania
gorgcym gazem, wéwczas pali sig wskaznik odmrazania. Podc-
zas rozmrazania sprezarka i wentylator pracuja. Proces ten trwa
przez 5 minut (jezeli temperatura w ukiadzie osiagnie 10°C,
urzgdzenie automatycznie wychodzi z trybu odmrazania).

» PAMIEC
Po wecisniesiu przysiusku Pamieci, wigczas sie wyswietlacz
pamigci, a urzgdzenie zapamietuje ostatnie ustawienia.

Wynajem osuszaczy z dostawg do 24h kurierem na terenie catej Polski

» LICZNIK ROBOCZOGODZIN (FIG. 5)

1. Specjalny licznik stuzy do zliczania czasu pracy urzadzenia.
2. T-cyfrowy wyswitlacz odlicza czas pracy tylko do przodu i
nigdy sie nie cofa do zera.

»»> 6. ODPROWADZENIE WODY

Jezeli urzadzenie jest umieszczone w niewlasciwy sposéb,
wskaznik peinego zbiornika zapala sie na czerwono. W mo-
mencie napefnienia zbiornika na wode, nastgpi zatrzymanie
sprezarki, a wskaznik napetnienia zapali sie na kolor czerwaony,
a urzadzenie zacznie brzeczed.

Aby wyjac zbiornik na wode, nalezy ostroznie wyciagnaé go z
urzgdzenia, zapobiegajac jego przechylaniu sie. Po oproznieniu
wsungt zbiornik na miejsce. Upewnié sig, ze jest on umieszczo-
ny we wiasciwy sposdéb. Wowczas wskaznik petnego zbiornika
wyltaczy sig, a urzadzenie moze zostaé uruchomione. (FIG. 6)

CIAGLE ODPROWADZENIE )

Podczas pracy w warunkach zbyt wysokiej wilgotnosci zbiornik
wymaga czestszego odprowadzania wody. W takiej sytuacji wy-
godniej jest dostosowad urzgdzenie do ciggtego odprowadzania
wody, postepujac zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:

P Wyjac zatyczke, zachowac do wykorzystania w przyszitosci.
P Umocowac jeden koniec przewodu odprowadzajgcego
wode na spustnicy (FIG. 7), drugi koniec przewodu wsungé w

splyw wody.

>p 7. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA
Przed wykonaniem konserwacji lub czyszczenia urzgdzenia
nalezy je zawsze odigczac od sieci zasilajgcej.

CZYSZCZENIE KORPUSU

Aby oczysci¢ urzadzenie, nalezy uzyé miekkiej szmatki,

W zadnym wypadku nie nalezy uzywa¢ lotnych substancii che-
micznych, detergentéw, benzyny, ubrafn poddanych obrébce
chemicznej, lub innych roztwordw czyszczacych. Kazda z tych
substancji moze uszkodzi¢ obudowe urzadzenia.

CZYSZCZENIE FILTRA (FIG. 8)

B Wyjac filtr.

P> Delikatnie oczyscic go za pomoca odkurzacza. Uzyé
ciepte] wody z niewielkg iloscig niezbyt silnego srodka
czyszczacego w przypadku silnie zanieczyszczonego filtra.

P Przed zalozeniem filtra nalezy upewni¢ sie, ze jest on
catkowicie suchy.

P Nie wystawiac filtra na dziatanie promieni stonecznych.

PRZECHOWYWANIE

Jezeli urzgdzenie nie jest uzywane przez diuzszy okres czasu,
nalezy je wylaczy¢. Kabel zasilajacy nalezy odigczy¢ i oczyscic:
B Nalezy catkowicie oprézni¢ zbiornik wodny i wytrzeé do
czysta.

B Urzadzenie nalezy przykry¢ i przechowywaé w miejscu, w
ktorym nie bedzie narazone na promienie sfoneczne.

> 8. WYKRYWANIE USTEREK

URZADZENIE NIE DZIALA:

> Czy urzadzenie jest podigczone do sieci?

» Czy wigczona jest elektrycznosc w domu?

b Czy temperatura pokojowa wynosi 5°C lub wiecej niz 35°C?
Jezeli tak, to jest to temperatura poza zakresem roboczym
urzgdzenia.

B NaleZy upewnic sig czy higrostat (lJub przelgcznik ON/OFF)
jest zataczony.

b NaleZzy sprawdzi¢ czy zbiornik wodny jest umiejscowiony
prawidtowo w urzadzeniu i czy nie jest painy.

P Nalezy upewnic sie, ze wiot i wylot powietrza nie sg zablo-
kowane.

www.osuszacz.pl
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URZADZENIE WYDAJE SIE NIE PRACOWAC:
B Czy fillr jest zapylony, zabrudzony?

B Czy wiot powietrza i wylot sg zablokowane?

B Czy wilgotnosc otoczenia nie jest juz zbyt niska?

URZADZENIE WYDAJE SIE PRACOWAC
NIEWYDAJNIE:

> Czy otwartych jest zbyt wiele drzwi i okien?

» Czy w pomieszczeniu jest cos, co wywoluje duzg wilgotnosé?

URZADZENIE JEST ZBYT HALASLIWE:
P Nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenie stoi na réwnej powierzchni

URZADZENIE PRZECIEKA:

> Nalezy upewni¢ sig, ze urzadzenie jest w dobrym stanie
technicznym.

P> Jezeli opcja ciagtego odprowadzania wody nie jest wykor-
zystywana, nalezy upewnic sie, ze gumowa zaslepka (na dole
urzgdzenia) jest na swoim miejscu.

E1

E2

E3

ES

Kody biedéw na wyswietlaczu
Kod Przyczyna

Czujnik temperatury ofoc-
zenia (z oslong z 2ywicy)
jest otwarty lub dziala
nieprawidiowo  w  wyniku
Zwarcia

. Czujnik uktadu chtodniczego

(z ostong miedziang)
jest otwarty Ilub dziala
nieprawidtowo  w  wyniku
zZwarcia

Przewdd czujnika tempera-
tury TC jest poluzowany lub
uszkodzony.

Urzadzenie bedzie wydawac
sygnat diwiekowy przez 3
sekundy, a komunikat E3
bedzie mrugat co sekunde.
Sprgzarka | silnik wentylatora
przestang pracowac.

Jesli temperatura odczytana
przez czujnik TC wynosi co
najmniej 130°C przez diuze|
niz 5 sekund, urzadzenie
bedzie wydawaé sygnal
diwigkowy przez 3 sekun-
dy, a komunikat E5 bedzie
mrugat co sekunde.

Sprezarka | silnik wentylatora
przestajg pracowac.

Rozwigzanie

Sprawdzi¢ czy czujnik tem-
peratury  ofoczenia  jest
prawidiowo podtgczony do
phytki drukowanej,

Wymieni¢ czujnik tempera-
tury otoczenia.

Wymienic gtéwna plytke
drukowana.

Poziom wilgotnosci powietrza
jest ponize] 40% wilgotnosci
wzglednej.

Sprawdzi¢ czy czujnik jest
prawidlowo podiaczony do
phytki drukowanej.

Wymieni¢ czujnik.
Wymieni¢  glowng  plytke

drukowans.

Czujnik nalezy skontrolowaé i
wymienic.

W tej sytuacji wytgczyc i po-
nownie wilaczyé urzadzenie
przyciskiem ON/OFF w celu
sprawdzenia, czy komunikat
ES bedzie nadal wyswietlany.
Jesli bigd nie zniknie, oznac-
za to, ze uklad sprezarki
dziata nieprawidtowo.

Uktad  sprezarki  nalezy
skontrolowac | usunacé
usterke.

35



